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CIKO® KOTVENI KE KROVU CKK - MONTAZNI NAVOD

A) ; B) Q)
Sada CKK obsahuje:
A) 2 ks montazni lista profil C dl. 1500mm \
B) 2 ks montézni lista profil L dl. 1500mm

C) 4 ks Sroub M8x25 s podlozkou a tvarovanou matici
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D) 4 ks vrut 10x100mm s kulatou podlozkou a U podlozkou

1) Montaz pri¢nych profilQ
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profil C

vrut 10x100

(S

profil C podlozka U podlozka U vrut 10x100

Do krokvi pfisroubujeme nerezovymi vruty ( s kulatymi podlozkami a U podlozkami ) vodorovné pfic¢né profily C tak, aby profily C smérovaly nejsirsi plochou ke
krokvim. Profily C tésné pfiléhaji k protilehlym sténdam kominu.
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2) Montaz podélnych profill
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Celni pohled
: 4 komin CIKO
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$roub M8x25 tvarovana matice Sroub M8x25

s podlozkou s podlozkou

tvarovana matice

profil C
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K pticnym profilim C pfipevnime nerezovymi Srouby s podlozkami a tvarovanymi maticemi Sikmé podélné profily L tak, aby plochou s kruhovymi otvory tésné
priléhaly ke sténdam kominu.
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