z ‘M

& ]

CiKO

2 -

£ kominové systémy

g

(5]

E‘ 7z rd V' d ~ v e ~ ’ ” v

MONTAZNI NAVOD TESNA REDUKCE TEC - PRIPRAVNY DIL

o 1) Do kominového plasté vyfizneme v misté sopouchu otvor 265x265mm. Pozor stfed

12

S fezaného otvoru musi byt pfesné v ose sopouchul! Pfilozime pfipravny dil, oznaime

g umisténi montdaznich ok, pro které vyvrtame v kominovém plasti otvory a vloZime do

2 nich hmozninky.

'E‘ 2) Ptipravny dil CRTT-P vloZzime do vyfiznutého otvoru a vycentrujeme do osy sopouchu.

e V této pozici pripravny dil pfiSroubujeme do pripravenych hmozdinek v kominovém

£ plasti.

£ 3) Takto upevnény pfipravny dil v kominovém plasti zapravime pod omitku (napf.

g natazenim do lepidla, Stuk). Pozor gumova manZeta se nezaomita.

j 4) Dopojovaci dil tésné redukce se osazuje az poté, co bude znam presny prdmér

2 koufovodu spotiebice (pfi pouZiti tésné redukce se neistaluje izolace sopouchu).
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H Vzorky osazeni tésné redukce CIKO TEC
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Zkompletovana
redukce se
zaomitnutym
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Osazeni
pfipravného
dilu

Vyrez
v kominovém
plasti
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