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CiKO kominové systémy

Montazni navod - trivrstvy nerezovy fasadni komin
(varianta COSMOS - bez vnéjsich spon, izolace 25mm)

Nez zacnete

Systém CIKO NEREZ COSMOS je univerzalni tfivrstvy systém slouzici k odvodu spalin od spotfebice. Systém je odolny proti vihku a proti
vyhofeni sazi, je vhodny pro podtlak i pretlak. Je uréen k montazi zvenku na budovach nebo na samostatnych nosnych konstrukcich.
Nedilnou soucéasti montdzniho ndvodu je dodaci list a revizni stitek, na kterém jsou uvedeny technické parametry kominového systému.
Vysledné kominové téleso musi odpovidat pozadavkim na komin dle €SN 73 4201, €SN EN 1443 a ostatnim souvisejicim platnym
normam a predpisam.

UPOZORNENI: Musi byt ovéfeno, ze oznaéeni kominu odpovida zamyslenému pouziti v priibéhu navrhu, zabudovani do stavby a
v pfipadé moznych naslednych Gprav objektu nebo zafizeni po instalaci kominu.

Pro Uspésnou montaz je dllezity vhodny navrh kominové sestavy. Pred vlastni montazi tfivrstvého nerezového kominového systému je
nutno peclivé zaméfit pfedevsim jeho umisténia prostup sténou, pfip.stfeSni konstrukci.
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1.krok - pfipravné prace

Komin lze zaloZit na pevné Ci teleskopické konzoli, kratitelném podstavci, nebo na soklu. Pfi zalozeni na
krétitelném podstavci nebo soklu je nutné mit pfipraven pevny podklad pro fixaci kominové paty (betonové patka,
monoliticky strop atp.). Pfi zaloZeni na konzoli je nutné pfipevnit konzoli na pevnou sténu, k hoflavym konstrukcim
v neprovétrdvané mezefe Ize kotvit pfes podlozky z nehoflavych a pevnych material(.
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Navazuje pfiprava dalSich prostupl konstrukcemi (obvykle pro sopouch, popf. prostup presahem stfechy)
a zjisténi moznosti kotveni k ostatnim stavebnim konstrukcim (kotvici materidl neni souc¢dsti dodavky komina, je
tfeba ho volit podle materidlu a charakteru stavebni konstrukce). Kominové téleso zajistuji proti pohybu sténové
drzaky WHYV, které musi byt k hoflavym konstrukcim v neprovétrdvané mezefe montovany pouze pres podlozky z
nehoflavych a pevnych materidl(. Odstup kominového télesa od hoflavych konstrukci (napf. trdmu, fasady) musi
byt minimdlné 10 - 150 mm (podle provedeni a pouziti kominového systému, viz. ProhldSeni o vlastnostech
aNavod na zabudovaninerezovych kominovych systém( CIKO do stavby).

2. krok - samotna montaz
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Zalozeni komina spocivd v pfiSroubovani zaklddddaciho dilu (konzole, podstavce) k nosnému podkladu.
Spojovaci materidl volime dle skladby a typu konstrukce (nerezové zavitové tyce + chemické kotvy, hmozdinky
vhodné pro konkrétni materidly stén, vruty atp.). Nasledné osadime zékladovy dil s odvodem kondenzatu BPK
(jimku), nebo BPZ+RT (varianta zalozeni kominu s vickem aspodnim odvodem kondenzatu - sestava kominu
neobsahuje standardni vybiraci otvor - dvitkovy dil). Podle navrhu a typu kominu si déle na hrdlo instalovaného dilu
pfipevnime vybiraci otvor PH/L5KDISO, nebo PN/L5KDVIT, pfipadné podle vysky a projektu kominu viozime mezi
jimku a vybiraci otvor prodluzovacidil L3, L5 nebo L10 (podle ndvrhu komina v bézném nebo statickém provedenf
s vnitinim zpevnénim). POZOR - dbejte na sprdvné usazeni komponentl s vnitfnim zpevnénim, vytvari
nerozebiratelny spoj! Obecnd pravidla pro pouziti statickych dili s vnitfnim zpevnénim jsou zndzornény na obr. 1.
KdyZ je vybiraci otvor na svém misté, osazujeme sopouchovy dil FOOH/N, nebo F45 (dle typu komina). Mezi
vybiraci otvor a sopouch je mozné vlozit rovny prodluzovaci dil (L3, L5, L10) pro dosazeni pozadované vysky
sopouchu, nebo pro dodrzeni spravné délky neti¢inné ¢asti komina dle CSN.

Jestlize byl komin dodan véetné komponentu pro prodlouzeni sopouchu (obvykle do prostupu konstrukci, napft.
LSETWEF), pfipravte sitento prvek tak, abyste pfi osazovani komponentu sopouchu mohli tyto dva dily dikladné
spojit. Sopouch ukon&ime komponentem EU (zakrytiizolace s pfechodem na jednoplastovy koufovod).

Pokra¢ujeme rovnymi prodlouzenimi (L3, L5, L10). Podminkou je umisténi sténového drzaku WHV na prvni
komponent rovného prodlouzeni nad sopouchem (viz obr). V délce kominového télesa mohou byt pouzita
specidlni rovnd prodlouzeni s kontrolnimi, méficimi a Cisticimi otvory a také parotésné prostupy hoflavymi
konstrukcemi pro napojeni parozabran a pojistnych hydroizolaci ke kominovému télesu (viz samostatné ndvody
k montazi).

Pribézné osazujeme sténové drzaky WHV tak, aby mezi nimi byla zachovdna max. vzdalenost 4m. Od
posledniho jisténi drzdkem WHV mizZe byt nadstfesni ¢ast vysokd maximalné 3m (pfi pouziti statickych dil( viz
obr.1). Vyssivolné vylozenije nutno staticky zajistit, napf. upevnénim ke konzoli nebo pomociteleskopickych tyci.
Pfi dodrzeni souvisejicich predpist mlze byt komin ¢astec¢né veden i Sikmo (az 90°, doporu¢eno max. 45°).
V pfipadé sikmého vedenije nad Sikmym vedenim zapotfebi pouzit mezivzpéry se statickym zaklddacim dilem pro
mezivzpéry (napf. WKVK+BPZST). Mezivzpéry jsou zapotfebiiv pfipadé velkych stavebnich vysek (viz. "Maximaini
statické montaznivysky a odstupy").

Jestlize komin prochdzi presahem stfechy, pouzijeme oplechovédni DGB (DF pro ploché stfechy). Montdz
doporucujeme konzultovat s pokryvacem, nebo dodavatelem stfesni krytiny. Oplechovéani se upevnuje ke stfesni
konstrukci a zddnym zplsobem se nespojuje s télesem komina. Po osazeni oplechovani se umisti na téleso
komina (nad oplechovéni ve vzdalenosti cca 2cm) limec RK/RK45, ktery se pred utazenim podlepi zaruvzdornym
silikonem nebo podlozi silikonovym tésnénim* a stdhne se Sroubem tak, aby vytvofil kénickou okapnicku, ktera
prekryva dilatacni mezeru mezi oplechovdnim a samotnym télesem komina (viz. obr. 2). Pro oplechovénije vhodné
zajistit zadni odveétrdni, Ize vyuzit napt. interiérovou kryci desku s odvétranim.
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Poslednim bodem je montéz stfisky RH, RHD, nebo kénického ukonceni komina M, které se pouze nasadina hrdlo
posledniho komponentu rovného prodlouzeni.

* volitelny komponent - pfi pouziti silikonového tésnéni je tfeba dbat na jeho opatrné nasazeni pfes ukonceni roury, drdzkami
vné asmérem dolu. Limec se pak usazuje do horni drazky - viz. obr. 3.
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Pfed uvedenim kominu do provozu

Obr.2 Usazeni tésnéni a limce

Pro kazdy komin musi byt pfed uvedenim do provozu vystavena vyhovujici

v revizni zprava spalinové cesty (reviznim technikem), kterd ovéfi spravnost silikon.
provedeni celé spalinové cesty véetné napojeni spotiebi¢e na komin. Toto tesnent
pravidlo platii pfi napojeni provizorniho topidla pfed dokoncenim stavby. S

PFi dodrzeni vSech montdznich pokynli a norem pro uzivani kominu je
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zarucena jeho spravna funkce a dlouhodoba Zivotnost. Porusenim téchto e
! pravidel zanikd narok na zaruku poskytovanou vyrobcem.
v v . s o , . v [€— komin
V pripadé nejasnosti nebo dotazu prosim kontaktujte Vaseho
prodejce kominti CIKO', nebo pfimo firmu CIKO s.r.o. verze 11/2023
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