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Montdazni navod - trivrstvy nerezovy komin
(varianta s 25 mm, 30 mm nebo 50 mm izolaci)
Nez zac¢nete

Systém CIKO NEREZ je univerzalni tfivrstvy systém slouzici k odvodu spalin od spotfebice. Systém je odolny proti vihku a proti vyhoreni
sazi, je vhodny pro podtlak i pfetlak. Je uréen k montazi uvnitf v budovach, zvenku na budovéch nebo na samostatnych nosnych
konstrukcich. Nedilnou soucasti montdzniho navodu je dodaci list a revizni Stitek, na kterém jsou uvedeny technické parametry
kominového systému. Vysledné kominové téleso musi odpovidat pozadavk(im na komin dle €SN 73 4201, €SN EN 1443 a ostatnim
souvisejicim platnym normam a predpistim.

UPOZORNENI: Musi byt ovéfeno, ze oznaceni kominu odpovida zamyslenému poutziti v priibéhu navrhu, zabudovani do stavby
av pfipadé moznych naslednych Gprav objektu nebo zafizeni po instalaci kominu.

Pro Gspésnou montaz je dllezity vhodny navrh kominové sestavy. Pred vlastni montazi tfivrstvého nerezového kominového systému je
nutno peclivé zaméfit pfedevsim jeho umisténia prostupy sténou, stropem nebo stfeSni konstrukci.

1.krok - pfipravné prace

Komin Ize zalozit na pevné ci teleskopické konzoli, kratitelném podstavci, nebo na soklu. Pfi zalozeni na kratitelném podstavci nebo
soklu je nutné mit pfipraven pevny podklad pro fixaci kominové paty (betonovéa patka, monoliticky strop atp.). Pfi zaloZeni na konzoli je
nutné pfipevnit konzoli na pevnou sténu, k hoflavym konstrukcim vneprovétrdvané mezefe lze kotvit pouze pres podlozky
znehoflavych a pevnych materiald.

Navazuje pfiprava dalSich prostupl konstrukcemi (strop, skladba stfechy, priichod sopouchu) a zjisténi
moznosti kotveni k ostatnim stavebnim konstrukcim (kotvici materidl neni souc¢dsti doddvky komina, je treba ho
volit podle materidlu a charakteru stavebni konstrukce). Kominové téleso zajistuji proti pohybu sténové drzéky
WHYV, které musi byt v pfipadé montéze k hoflavym konstrukcim v neprovétravané mezere kotveny pouze pres
podlozky z nehoflavych a pevnych materidl( (viz. obr1). Odstup kominového télesa od hoflavych konstrukci
(napft. trdmu, fasddy) musi byt minimalné 10 - 150 mm (podle provedeni a pouziti kominového systému, viz.
Prohlaseni o vlastnostech a Navod na zabudovani nerezovych kominovych systémt CIKO do stavby).

2. krok - samotnd montaz

ZaloZzeni komina spociva v pfiSroubovani zaklddddaciho dilu (konzole, podstavce) k nosnému
podkladu. Spojovaci materidl volime dle skladby a typu konstrukce (nerezové zavitové tyce + chemické

kotvy, hmozdinky vhodné pro konkrétni materidly stén, vruty atp.). Nasledné osadime zakladovy dil
sodvodem kondenzatu BPK (jimku), nebo BPZ+RT (ekonomicka varianta zalozeni kominu s vickem

a spodnim odvodem kondenzatu - sestava kominu neobsahuje standardni vybiraci otvor - dvitkovy dil).

Podle ndvrhu a typu kominu si dale na hrdlo instalovaného dilu pfipravime spojovaci sponu

K a pfipevnime vybiraci otvor PH/L5KDISO, nebo PN/L5KDVIT. Pfipadné podle vysky a projektu kominu
vloZime mezijimku a vybiraci otvor prodluzovacidil L3, L5 nebo L10.

Kazdy spoj kominovych dilt (kromé& ukon&ovaciho dilu a zakryti izolace EU) se zajistuje spojovaci sponou,
u které se po zapnutioba Srouby dotdhnou imbus klicem.

KdyzZ je vybiraci otvor na svém misteé, osazujeme sopouchovy dil FOOH/N, nebo F45 (dle typu komina). Mezi
vybiraci otvor a sopouch je mozné vlozit rovny prodluzovaci dil (L3, L5, L10) pro dosazeni pozadované vysky
sopouchu, nebo pro dodrzeni spravné délky netcinné &asti komina dle CSN. Pokud je pouzit kratitelny
prodluzovaci dil, je mozno ho upravit na potfebnou délku - po rozbranim dilu lze jednotlivé ¢asti zkratit
odfiznutim. Pozor, nikdy se neodfezava strana s hrdlem (viz. samostatny montéznindvod).

Jestlize byl komin doddn véetné komponentu pro prodlouzeni sopouchu (obvykle do prostupu konstrukci, napf.
L5ETWF), pfipravte si tento prvek tak, abyste pfi osazovani komponentu sopouchu mohli tyto dva dily spojit
pomocispony. Sopouch ukon&ime komponentem EU (zakrytiizolace s pfechodem najednopldstovy koufovod).
Pokracujeme rovnymi prodlouzenimi (L3, L5, L10) spojovanymi pomoci spon K. Podminkou je umisténi
sténového drzédku WHV na prvni komponent rovného prodlouzeni nad sopouchem (viz obr). V délce
kominového télesa mohou byt pouzita specidlni rovné prodlouzeni s kontrolnimi, méficimi a Cisticimi otvory
ataké parotésné prostupy hoflavymi konstrukcemi pro napojeni parozdbran a pojistnych hydroizolaci ke
kominovému télesu (viz samostatné navody k montazi).

Pribézné osazujeme sténové drzaky WHV tak, aby mezi nimi byla zachovdna max. vzdalenost 4m. Od
posledniho jisténi drzédkem (idedlné umisténého mezi krokvemi - viz. obrl) WHV m(iZe byt nadstiesni ¢ast
vysoka maximdlné 3m. Vyssi volné vylozeni je nutno staticky zajistit, napf. upevnénim ke konzoli nebo pomoci
teleskopickych tyci.

Pfi dodrzeni souvisejicich predpisi mize byt komin ¢astecné veden i Sikmo (az 90°, doporuc¢eno max. 45°).
V pfipadé, Ze vyska komina presahuje v misté Sikmého vedeni vzdalenost o vic jak 1m, je nad Sikmym vedenim
zapotiebi pouzit mezivzpéry (napt. WKVK+BPZK). Mezivzpéry jsou zapotfebi i v pfipadé velkych stavebnich
vy$ek nebo velkych pramért (viz. "Maximalni statické montaznivysky a odstupy").

Jestlize komin prochédzi presahem stfechy, pouzijeme oplechovdni DGB (DF pro ploché stfechy). Montéz
doporucujeme konzultovat s pokryvacem, nebo dodavatelem stfesni krytiny. Oplechovani se upevriuje ke
stfes$ni konstrukci a zddnym zplsobem se nespojuje s télesem komina. Po osazeni oplechovani se umisti na
téleso komina (nad oplechovani ve vzdalenosti cca 2cm) limec RK/RK45, ktery se pfed utazenim podlepi
zaruvzdornym silikonem nebo podlozi silikonovym tésnénim* a stdhne se Sroubem tak, aby vytvofil kénickou
okapnicku, ktera prekryva dilatacni mezeru mezi oplechovdnim a samotnym télesem komina. Pro oplechovani
jevhodné zajistit zadni odvétrani, Ize vyuzit napf. interiérovou kryci desku s odvétranim.

Poslednim bodem je montéz stfisky RH, RHD, nebo kénického ukonceni komina M, které se pouze nasadi na
hrdlo posledniho komponentu rovného prodlouzeni.

*volitelny komponent - pfi pouZiti silikonového tésnénije treba dbéat na jeho opatrné nasazeni pfes ukonceni roury, drazkami
vné asmérem dold. Limec se pak usazuje do horni drazky - viz. obr. 2. CIKO s.ro.
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Obr1 Priklad kotveni ke stieSni konstrukci
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Obr.2 Usazeni tésnéni a limce
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Pfed uvedenim kominu do provozu

Pro kazdy komin musi byt pfed uvedenim do provozu vystavena vyhovujici revizni zprava spalinové cesty (reviznim technikem), ktera
ovéfi spravnost provedeni celé spalinové cesty v€etné napojeni spotfebi¢e na komin. Toto pravidlo plati i pfi napojeni provizorniho
topidla pfed dokoncenim stavby.
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PFi dodrzeni véech montaznich pokynli a norem pro uzivani kominu je zaruéena jeho spravna funkce a dlouhodoba Zivotnost.
Porusenim téchto pravidel zanika narok na zaruku poskytovanou vyrobcem.

V pfipadé nejasnosti nebo dotaz(i prosim kontaktujte Vaseho prodejce komin( CIKO', nebo pfimo firmu CIKO s.r.o.
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