CiKO
g kominové systémy
1=] Va4 ’
E PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢.1/2021
1. Jedine¢ny identifika¢ni kéd vyrobku: CIKO® EASY
2.Zamyslené pouZiti: Systémovy komin s keramickymi viozkami odolny pfi vyhofeni sazi, uréeny pro suchy

nebo mokry provoz, vhodny pro odvod spalin do volného ovzdusi v podminkach pfi
vyhofenisaziod spotFebitl na viechny druhy paliv s pfirozenym odvodem spalin.

3. Vyrobce: CIKO s.r.0., Pfedméfice nad Jizerou &.p. 15, PSC 294 74
tel.: +420 326 329 526, e-mail: info@ciko.cz
IC: 26746492, DIC: CZ26746492

4. Zplnomocnény zastupce: -

5. Systém POSV: 2+

6a. Harmonizovana norma: EN 13063-1:2005+A1:2007
EN 13063-2:2005+A1:2007

Oznameny subjekt: NO 1020 - T2US Praha, s.p., pobotka 0300-Plzei, Zahradni 15, Plzeft

Oznameny subjekt proved| podle systému 2+ potéteéni inspekci v misté vyroby
ainspekci systému fizenivyroby a vykonava priib&Zny dohled, posuzovania schvalovani
systému fizeni vyroby. Byla uplatnéna v3echna ustanoveni tykajici se posuzovani
systému Fizeni vyroby popsaného v pfilohdch ZA pfislusnych norem a byly vydény
certifikaty systému fizeni vyroby &.:

1020-CPR-030040465

1020-CPR-030040466

—~

7. Deklarované vlastnosti: Oznaceni CIKO® EASY podle EN 13063-1+A1:
T400N1D3G30c

Oznaceni CIKO® EASY podle EN 13063-2+A1:
T400N1W2G30c
T200P1W2030c

~,

Pozn.: testovan typ zkuSebni sestavy pro zabudovani do stavby ,,c”. Stejné
zafazeni je pouZitelné i pro typy zku$ebnich sestav ,b” a ,a".

~—

>
$
£y
g
o
£
£
L
1=]
1S
2
v
:
*
2
:
g
3
£
£
2
1=]
2
(%)
:
=
£
£
E
)
=]
IS
2
¥)
e
2
2
2
3
£
£
2
O
2
¥
z
S
£
$
1=]
2
[¥)
3
2
£
E
>
£
£
E
L
1=}
4
2
v
:
E
)
kS
=]
£
£
2
(=]
X
¥
i
£
o
ES
2
(=]
£
[3
2
1=]
2
(%]
3
£
»
&
2
£
£
13
L
Q
2
(¥}
4
E
s
&
g
3
£
3
£
(=]
2

—~

CIKO s.r.o.
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CIKO kominové systémy C

Pfedméfice nad Jiz. &p. 15, PS€29474 |  tel.: +420326329526 |  &(.: RB 2038567001/5500 | emall:info@ciko.cz |  www.ciko-kominy.cz
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=] Vlastnosti
z Zakladni charakteristiky . Harmonizované technické specifikace
EN 13063-1 EN 13063-2
Tepeln4 odolnost:
. epeina odoinost: T400 T400 T200
12 Teplotni tfida
o
Pozarni odolnost EI60 EI60 EI60
g zvnéjsku/zvenku ven
£ Poz'a;:nl odoInPft G30 630 030
= zvnitfku/zevnitf ven
2 M
S Plynot?sr‘l'?st. N1 N1 P1
£ Tlakova tfida
Trvanl'lvolst pl’ync'>tesnost| .vuu D3 W2 W2
£ chemickym latkdm/korozi
N Tepelnd odolnost . . .
g hovuje hovuje nevyhovuje
?5 pti vyhoteni sazi vyhovtl W ) i
Trvanlivost pevnosti v tlaku vici hovuie
chemickym l4tkam ke
Tlakova ztrata: 0,0015m

stiedni drsnost vlozky

~,

Dimenzovani:

; 160mm: R55, 180mm: R50
Tepelny odpor

CIKO ‘fominovésystémy CIKO kominovésystémy CIKO kominové systémy

Pevnost v tlaku: maximalni < 42 m (bez &asti s otvorem)
vySka keramické vlozky >12,5m < 25m (pro Césti s otvorem)
' Pevnost v tlaku spojovaciho
? sV Har spol >10 MN/m?
materialu vlozky
Pevnost v tlaku
P o > 10MPa
kominového plasté
; Pevnost v tlaku spojovaciho M10
! materidlu kominového plasté
Maximalni vyska
Y 35m

kominového plasté

Mez pevnosti dilu s otvorem na

vyrovnnf tlaku >12,5m < 25m (minimalné 50 kN)

~,

Mrazuvzdornost hovui
(25 cykld) vynovuje

Minimélni vzddlenost komina od

hotFlavych stavebnich materiald ¢ 30 mm dle EN 1443

Zatizeni vétrem

nadstfesni ¢ast bez vyztuze

s

nadstFesni ¢ast bez vyztuZe max. 1,3 m od posledniho kotviciho bodu

~;

8. P¥isluéna technicka dokumentace: CIKO navod na zabudovani zd&nych kominovych systému do stavby s ohledem na
bezpe&nou vzdalenost hoflavych konstrukei od plasté kominu.
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Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shod& se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldSeni o vlastnostech se v
souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydéava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vy3e.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

i

CIKO kominovésystémy CIKO kominové systémy

V PfedméfFicich nad Jizerou, dne 14. 9. 2022

CIKO s.r.o. e
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PfedméFice nad Jiz. &p. 15,PS€ 29474 |  tel: +420326329526 |  &.0.:RB2038567001/5500 | e-mail:info@ciko.cz |  www.ciko-kominy.cz



