CiKO
g kominové systémy
g .
)O Va4 ”
g PROHLASENI O VLASTNOSTECH
€. 4/2021
1. Jedinecny identifika¢ni kéd vyrobku: CIKO® GAS
2.Zamyslené pouZiti: Systémovy komin s plastovymi viozkami uréeny pro odvod spalin ze spotFebi¢e do

vnéjsiho prostredi, moZnost pfivodu vzduchu pro spalovdni kominovym télesem.
3. Vyrobce: CIKO s.r.0., Pfedméfice nad Jizerou &.p. 15, PSC 294 74

tel.: +420 326 329 526, e-mail: info@ciko-kominy.cz

IC: 26746492, DIC: CZ26746492

4. Zplnomocnény zéstupce: -

CIKO kominovésystémy CIKO kominové systémy CHKO kominové systémy

5. Systém POSV: 2+
6a. Harmonizovand norma: EN 14471:20013+A1:2015
Oznémeny subjekt: NO 1020 - TZUS Praha, s.p., pobotka 0300-Plzefi, Zahradni 15, Plzef

Oznameny subjekt proved! podle systému 2+ potate&ni inspekci v misté vyroby
ainspekci systému fizeni vyroby a vykonava pribéiny dohled, posuzovania schvalovani
systému Fizeni vyroby. Byla uplatnéna vSechna ustanoveni tykajici se posuzovani
systému Fizeni vyroby popsaného v pfilohdch ZA pFisludnych norem a byly vydény
certifikaty systému Fizeni vyroby ¢.:

1020-CPR-030039439
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7. Deklarované vlastnosti: Oznaceni CIKO® GAS podle EN 14471:20013+A1:2015:
T120P1W1000cLIFUO
Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmczmzov'apa
technicka specifikace
!
Pevnost v tlaku (maximalni vy$ka) do 30m EN 14471:2013+A1:2015

3

5 Odolnost proti zatiZzeni vétrem nadstfedni ¢ast bez vyztuze

£ (volné stojici délka nad posledni kotvenim) max. 1,3 m od posledniho
[; kotviciho bodu EN 14471:2013+A1:2015
X

% Odolnost proti zatfzent vétrem o 4m EN 14471:2013+A1:2015
£ (maximalni délka mezi dvéma kotvenimi)

§ Pozérni odolnost

£ (teplotni tfida, poZarni odolnost pf¥i vyhofeni sazi,
2 vzdalenost od hoflavych materidld, tfida reakce na ohert T120 000 cF UO EN 14471:2013+A1:2015
z kominového plasté, zplisob zkou3eni)

3

’* Plynotésnost (tlakova tfida) P1 EN 14471:2013+A1:2015
B Tepelné chovani (teplotni tfida) T120 EN 14471:2013+A1:2015
S

i3 Rozméry DN80, DN110, DN125, DN160 | EN 14471:2013+A1:2015
E Tepelny odpor v m2K/W NPD EN 14471:2013+A1:2015
e |
1z Tiakova ztrata kominovych dsekd o tomm |

> (r = primérna hodnota drsnosti vnitini stény) o EN 14471:2013+A1:2015
= CIKO s.r.0.
12 S e,

= PfedméFice nad Jiz. &p. 15, PSC 29474 |  tel:+420326329526 | &..: RB2038567001/5500 | e-mail:info@ciko.cz | www.ciko-kominy.cz
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CIKO kominovésystémy CIKO kominové systémy CIKO  kominovésystémy CIKO kominovésystémy CIKO kominové systémy

verze 9/2022

ciKO

kominové systémy

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnosti technické specifikace
Tlakovd ztrdta kominovych tvarovek NPD EN 14471:2013+A1:2015
(C = soudinitel tlakové ztraty)
Tlakova ztrata nastavci NPD EN 14471:2013+A1:2015
Ohybova pevnost v tahu
(skutena délka boEniho vysunuti) NPD EN19474:2013+A1:2015
Ohybova pevnost v fahu NPD EN 14471:2013+A1:2015
(maximalni sklion)
Stalost vyrobku proti chemickym latkam ) .
(tFida odolnosti proti plisobeni kondenzatu) w EN 14471:2013+A1:2015
Stalost vyrobku proti chemickym latkdm
(tfida odolnosti proti korozi) 1 EN 14471:2013+A1:2015
Stalost vyrobku proti UV zafeni ) )
(tFida podle umisténi) LI EN 14471:2013+A1:2015
Stalost vyrobku proti tepelnému zatizeni T120 EN 14471:2013+A1:2015
Reakce na ohen F EN 14471:2013+A1:2015
Mrazuvzdornost (25 cyklG) ano EN 14471:2013+A1:2015

Nebezpetné latky

74dné uvolriovani nebezpetnych
latek v planovaném provozu

pfisludna narodni
ustanoveni

od hoflavych stavebnich materiald

Smérové charakteristiky vétru nastavcd NPD EN 14471:2013+A1:2015
Odolnost nastavch proti praniku destové vody NPD EN 14471:2013+A1:2015
Odolnost nastavcl proti namrzani NPD EN 14471:2013+A1:2015
PozZérni odolnost zvnéjsku ven EI60 EN 13063-2+A1
Pevnost v tlaku kominového plasté > 10 MPa EN 13063-1+A1
Pevnost v tlaku spoj. materidlu kominového plasté M10 EN 13063-1+A1
Maximalni vySka kominového plasté 30m EN 13063-1+A1
Minimdlini vzdalenost komina 50 mm* EN 1443

8. P¥islugna technickd dokumentace: * Viz. CIKO navod na zabudovani zd&nych kominovych systém( do stavby s ohledem na
bezpeénou vzdéilenost hoflavych konstrukei od plasté kominu.

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v
souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydévé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

V PfedméfFicich nad Jizerou, dne 12. 9. 2022

Pfedméfice nad Jiz. &.p. 15, PS€ 29474 |

tel.: +420 326 329 526

CIKO s.r.o.

|  &0.RB2038567001/5500 | e-mail:info@ciko.cz |

www.ciko-kominy.cz




